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	 professionalità
e competenze sinergiche
		  dal 1982

Hd Slippers, con la pluriennale esperienza acquisita e forte delle  professionalità  peculiari e 
diversificate dei propri tecnici, offre ai clienti una collaborazione propositiva per raggiungere 
obiettivi  d’eccellenza.
Gli effetti sinergici della coprogettazione, e la disponibilità al confronto, concorrono a 
raggiungere sempre la soluzione  più idonea ad ogni specifica applicazione.



pag 3

gamma di produzione		
  e servizi
	 di coprogettazione

Hd Slippers progetta e produce sistemi di tenuta in un’ampia gamma di polimeri ad alte 
prestazioni. 
Risponde alle specifiche esigenze delle industrie costruttrici spaziando dall’O-Ring alle tenute 
rotanti per altissime velocità alle guarnizioni energizzate.
Progetta in collaborazione con il cliente con strumenti e metodi professionali coordinati, 
mettendo a frutto le reciproche esperienze per  offrire risposte “su misura”.
Gestisce con  flessibilità e precisione le richieste del committente, con l’impegno al rispetto 
delle tempistiche stabilite.
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ricerca tecnica
	 sviluppo
		  e formazione

Hd Slippers, con il proprio know-how, la sua capacità innovativa e la vasta esperienza 
maturata, estende ed approfondisce in modo sistematico il processo evolutivo, creando valore 
per sé e da condividere con i clienti.
Investe in ricerca tecnica, sviluppa e promuove formazione e cultura anche presso Scuole ed 
Istituti tecnici.
Realizza apparecchiature per testare materiali e prodotti finiti a garanzia di performances 
operative certe perseguendo costantemente  standard  elevati.
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	 i mercati
e i settori
		  industriali di riferimento

Hd Slippers utilizza una selezionata gamma  di materie prime che permettono di realizzare 
guarnizioni compatibili con ogni tipo di fluido e superficie per soddisfare ogni esigenza.
Con le guarnizioni Enerseals risponde ai requisiti imposti dal settore alimentare, navale, 
aerospaziale, chimica di processo ed ovunque sia fondamentale una  “service life”estrema.
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FINITURA SUPERFICIALE IN FUNZIONE DEL FLUIDO

applicazione max Ra in µm
superficie dinamica

max Ra in µm
superficie statica

CRIOGENIA 0,1 0,1
FREON

ELIO
IDROGENO

0,2 0,2

ARIA
AZOTO
ARGON
METANO

CARBURANTI

0,2 0,4

ACQUA
OLIO 0,3 0,6

ENERSEAL e’ marchio registrato HD Slippers srl n.BO95C000392

Per applicazioni rotanti•	

Energizzata da molla a “ V “ chiusa elettrosaldata•	

Temperatura di impiego da -75 a +260 °C•	

Velocita’ fino a 7 m/sec•	

Pressione max. 200 bar•	

Riempimento con silicone FDA, opzionale•	

PROFILI STANDARD
TENUTE ROTANTI

>  ENERSEAL® GUARNIZIONI ENERGIZZATE

Il sistema ENERSEAL® comprende una serie di guarni-
zioni in NEUFLON ptfe energizzate da molla od O-Ring 
in grado di soddisfare le piu’ severe esigenze dell’indu-
stria meccanica, chimica ed alimentare.

•	Le molle sono chiuse ad anello mediante elettrosaldatura
•	Non contaminanti e sterilizzabili
•	Disponibili nella versione riempita di gomma siliconica 

certificata FDA per uso alimentare e farmaceutico
•	Ampio spettro di resistenza chimica
•	Mantenimento a lungo termine del precarico
•	Minimo coefficiente d’attrito
•	Nessuna adesione alle controsuperfici
•	Nessun invecchiamento

Roto-Enerseal V Roto-Enerseal R
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Serie
D

campo 
dimensionale

E
fondo 
gola

F
sede flangia

L
Larghezza

gola

M
largh. sede 

flangia

H
invito sede

S
smusso

R
max

G
max gioco 

radiale

h7 h9 H H12 H12
REL 15 - 240 D + 5,0 D + 9,0 3,6 0,85 0,8 2,5 0,3 0,05
REH 25 - 400 D + 7,0 D + 12,5 4,8 1,35 1,1 3 0,4 0,08
REN 45 - 650 D + 10,5 D + 17,5 7,1 1,80 1,4 5,5 0,5 0,10

REM 80 - 1100 D + 14 D + 22,0 9,5 2,80 1,6 8,5 0,5 0,12

>  ROTO-ENERSEAL® GUARNIZIONI ENERGIZZATE PER ALBERI ROTANTI

L

Ø
 E

Ø
 D

R

Raggiare

M

S
Ø

 F

G

20° m
ax

H

30
°

RotoEnerseal® Serie Profilo Diametro Materiale guarnizione Materiale molla

RotoEnerseal REH R 50 009 302

	 CODIFICA PRODOTTO
Esempio:
Profilo R, serie REH, albero 50, materiale guarnizione Neuflon-009, molla Aisi 302

Codice prodotto: RotoEnerseal - REH R - 50 - 009 - 302

Roto-Enerseal V

Roto-Enerseal R
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FINITURA SUPERFICIALE IN FUNZIONE DEL FLUIDO

applicazione max Ra in µm
superficie dinamica

max Ra in µm
superficie statica

CRIOGENIA 0,1 0,1
FREON

ELIO
IDROGENO

0,2 0,2

ARIA
AZOTO
ARGON
METANO

CARBURANTI

0,2 0,4

ACQUA
OLIO 0,3 0,6

ENERSEAL e’ marchio registrato HD Slippers srl n.BO95C000392

PROFILI STANDARD
TENUTE FRONTALI

>  ENERSEAL® GUARNIZIONI ENERGIZZATE

Il sistema ENERSEAL® comprende una serie di guarni-
zioni in NEUFLON ptfe energizzate da molla od O-Ring 
in grado di soddisfare le piu’ severe esigenze dell’indu-
stria meccanica, chimica ed alimentare.

•	Le molle sono chiuse ad anello mediante elettrosaldatura
•	Non contaminanti e sterilizzabili
•	Disponibili nella versione riempita di gomma siliconica 

certificata FDA per uso alimentare e farmaceutico
•	Ampio spettro di resistenza chimica
•	Mantenimento a lungo termine del precarico
•	Minimo coefficiente d’attrito
•	Nessuna adesione alle controsuperfici
•	Nessun invecchiamento

Per impieghi statici e dinamici•	
Applicazioni:   pistone - stelo - frontale•	
Energizzata da molla a ‘V’ chiusa elettrosaldata•	
Basso attrito•	
Temperatura di impiego da -75 a +260 °C•	
Pressione max. 250 bar•	

	 500 bar con sede maggiorata
Riempimento con silicone FDA, opzionale•	

Per impieghi dinamici e statici•	
Prevalentemente in applicazioni pistone o stelo•	
Energizzata da O-Ring•	
Grande resistenza agli acidi•	
Temperatura di impiego da -60 a +200 °C•	
Pressione max. 250 bar•	

	 500 bar con sede maggiorata 

Per impiego prevalentemente statico•	
Applicazioni:   pistone - stelo - frontale•	
Energizzata da molla chiusa elettrosaldata •	
a nastro elicoidale
Criogenia•	
Temperatura di impiego da -100 a +260 °C•	
Pressione max. 250 bar•	

	 500 bar con sede maggiorata

Enerseal K

Enerseal
Omega

Enerseal O

Enerseal KR

Enerseal
Omega T
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>  ENERSEAL® TENUTE FRONTALI PRESSIONE INTERNA

>  ENERSEAL® TENUTE FRONTALI PRESSIONE ESTERNA

	 CODIFICA PRODOTTO
Esempio:
Profilo K per alloggiamento frontale pressione interna, serie HI, diametro esterno gola 100, materiale guarnizione Neuflon-032, molla Aisi 302

Serie
alloggiamento

D
campo 

dimensionale

I
diametro
interno

H
profondità gola

L
standard

L
maggiorata

R
max

 H8   H8  H12
GI 12 - 25

D - 2L

1,45 2,4 3,80 0,4
LI 15 - 240 2,25 3,6 4,65 0,4
HI 25 - 400 3,10 4,8 5,70 0,6
NI 45 - 650 4,70 7,1 8,50 0,8

MI 80 - 1100 6,10 9,5 11,20 0,8

Serie
alloggiamento

D
campo 

dimensionale

E
diametro
esterno

H
profondità gola

L
standard

L
maggiorata

R
max

 h8   H8  H12
GE 10 - 25

D + 2L

1,45 2,4 3,80 0,4
LE 15 - 240 2,25 3,6 4,65 0,4
HE 25 - 400 3,10 4,8 5,70 0,6
NE 45 - 650 4,70 7,1 8,50 0,8

ME 80 - 1100 6,10 9,5 11,20 0,8

Articolo Serie Profilo Diametro Materiale guarnizione Materiale molla M solo se sede maggiorata

Enerseal HI K 100 032 302 (M)

Codice prodotto:	 Enerseal - HIK - 100 - 032 - 302       (sede con L standard)
	 Enerseal - HIK - 100 - 032 - 302 - M (sede con L maggiorata)

L
R

Ø E

Ø D

H

LR

Ø D

Ø I

H

Enerseal K

Enerseal
Omega

Enerseal O

Enerseal KR

Enerseal
Omega T

Enerseal K

Enerseal
Omega

Enerseal O

Enerseal KR

Enerseal
Omega T
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ENERSEAL e’ marchio registrato HD Slippers srl n.BO95C000392>  ESPANSORI ESPANSORI PER GUARNIZIONI

Enerspring V

Enerspring Omega

ESPANSORI PER 
GUARNIZIONI 
ENERGIZZATE

Escursione in campo elastico ( ∆W ) più ampia di quella •	
ottenibile con un O-Ring di pari sezione
Mantenimento a lungo termine del precarico•	
Non contaminanti e sterilizzabili•	
Ampio spettro di resistenza chimica•	
Fornite in bobina oppure chiuse ad anello con sviluppo •	
predefinito
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>  ENERSPRING

Enerspring  V

Enerspring  Omega

W

T

H

P L

S

D

Classe
dimensionale T H W

max
∆ W 
mm

Calcolo Forza 
radiale N/mm
F= K x ∆ W
K = N/mm2

L 0,10 2,0 2,2 0,8 1,4

H

0,10 2,65 2,5
1,4 0,65

0,10 2,5 3,0
0,15 2,65 2,5

1,3 1,95
0,15 2,5 3,0

N

0,15 4,5 3,7

2 0,550,15 4,3 4,5

0,15 4,2 5,0

Larghezza
L

Spessore
S 

Passo
P 

Diametro
D 

∆ D
max. 

spinta 
radiale

a max.∆ D
N/mm 

1,9 0,15 2,2 4,5 0,35 0,95
1,9 0,15 2,2 5,0 0,45 0,90
1,9 0,15 2,2 5,5 0,50 0,85
1,9 0,15 2,2 6,0 0,65 0,70

2,5 0,10 2,8 5,0 0,65 0,40

2,5 0,10 2,8 6,0 0,95 0,35

2,5 0,10 2,8 7,0 1,35 0,30

Larghezza
L

Spessore
S 

Passo
P 

Diametro
D 

∆ D
max. 

spinta 
radiale

a max.∆ D
N/mm 

2,5 0,10 2,8 8,0 1,75 0,25
2,5 0,15 2,8 4,5 0,35 1,05
2,5 0,15 2,8 5,0 0,43 0,95
2,5 0,15 2,8 6,0 0,65 0,80

2,5 0,15 2,8 7,0 0,90 0,70

2,5 0,15 2,8 8,0 1,15 0,60

Classe
dimensionale T H W

max
∆ W 
mm

Calcolo Forza 
radiale N/mm
F= K x ∆ W
K = N/mm2

N

0,15 4,0 6,0

2

0,55
0,20 4,5 3,7

0,95
0,20 4,3 4,5
0,20 4,2 5,0

0,20 4,0 6,0

M

0,20 6,1 5,0

2,5 1,270,20 6,0 6,0

0,20 5,7 6,5

MATERIALI

ENERSPRING  V   AISI 302  ENERSPRING TOROIDALE  AISI 302  Elgiloy
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>  NOTE
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•	 Alte temperature

•	 Fluidi aggressivi

•	 Tenuta monodirezionale

•	 Basse velocità

•	 Alte pressioni

•	 Tenuta bidirezionale

•	 Alte velocità

•	 Basse pressioni

•	 Tenuta monodirezionale

•	 Basse velocità

•	 Pressioni medie

•	 Tenuta monodirezionale

•	 Movimenti rotazionali ed assiali

TENUTE PER 
ALBERI ROTANTI

>  Tenute per alberi rotanti

Roto-Enerseal V

Rotoslipper

Rotowiper

Rotolip


